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ANSI/BIFMA X5.1

certification / mod. B40

RAPPORTO DI PROVA!

210232 / 1!
Ricevimento campione:! 20/02/16!
Esecuzione prova:! 08/03/16!
Emissione rapporto:! 08/03/16!
Denominaz.campione: Base B40 

Resistenza della base di sedie ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	

METALMECCANICA ALBA S.R.L.!
VIA BOSCHIER 54/A!
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)!
ITALIA!

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 984.250,00 i.v. 

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti 

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel. 0432.747211 r.a. 
Fax 0432.747250 
http://www.catas.com 
lab@catas.com 

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel. 039.464567 
Fax 039.464565 
lissone@catas.com 

 

Materiale dichiarato: Non dichiarato
Diametro base dichiarato: Non dichiarato
Numero razze: 5
Perni inseriti: Si
Canotto colonna gas: Inserito
Velocità di prova: 50 mm/min

Attrezzatura di prova:

 Osservazioni dopo la prova

Dinamometro Instron mod. 5585

Risultati della prova:

Carico applicato!
N

11.120 Non si riscontrano rotture.

 

Carico richiesto: 11.120 N  (mantenuto per 1 minuto e, successivamente, per un altro minuto).

Note: 
- Superata positivamente la prova, si è riapplicato il carico fino a 13.833 N riscontrando la deformazione 
  permanente della base (vedere allegato).

Allegato: Fotografie.
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati 
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  
prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. 

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

Le basi AlbaComponents garantiscono la 
migliore prestazione su qualsiasi tipo di seduta, 
grazie agli elevati standard qualitativi con cui
vengono realizzate. 

Componenti fondamentali per l’appoggio a 
terra di ogni scocca, si contraddistinguono 
per la massima versatilità e assicurano un 
assortimento completo, in grado di rispondere 
alle esigenze più varie, sia in termini di design 
sia di funzionalità.

AlbaComponents bases guarantee outstanding 
performance on any chair type, thanks to the high-
quality standards used in their construction.

Fundamental components for providing a firm 
base for all seat shells, they are characterized by 
maximum versatility and provide a complete range 
capable of meeting the most varied needs, both in 
terms of design and functionality.
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Furniture Business Division 
 

RAPPORTO DI PROVA: 4788248567.1 Rev.1 
 

Questo rapporto annulla e sostituisce il precedente N° 4788248567.1 emesso il 4/12/2017. 
 

RICHIEDENTE 

 

Nome: Metalmeccanica Alba S.r.l. 
Indirizzo: Via Boschier, 54/A 

Localita Ca' Rainati 
San Zenone degli Ezzelini, TV 
31020 
Italy 

Prodotto: Base B50 - Base Test Static Ansi 
Bifma X5.1:2017 

DATE 
Ricevimento campione: 23/11/2017  
Inizio prove: 23/11/2017  
Fine prove: 4/12/2017  
Emissione rapporto:  29/1/2018  
 
 
DIMENSIONI DI INGOMBRO: 
Rilevate: Profondità: 580 mm; Altezza: 110 mm 
 Larghezza: 510 mm Peso: 2.2 kg 
Dichiarate Profondità: ND Altezza: ND 
 Larghezza: ND Peso: ND 
N° Campione 1272320 Numero d’ordine: 12055933 
 
 
NORMA DI RIFERIMENTO 
ANSI/BIFMA X5.1:2017 General-Purpose Office Chairs - Tests. 
NOTA: Su richiesta del cliente sono state eseguite esclusivamente le prove elencate nel presente rapporto di 
prova. 
 
Difetti riscontrati sul campione prima delle prove: NESSUN DIFETTO  
Test eseguito a tempera of 21 ± 2 °C  
Lo schienale sottoposto a prova è di tipo PIVOT: NO 
Il prodotto è stato classificato come una sedia di tipo: // 
 
 Il Tecnico Il Responsabile del Laboratorio 
 Rodolfo Sala Matteo Longoni 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: any copy, even partial, of this report, and any change or alteration to it are strictly forbidden. 
The test results listed in this report are relevant only for the tested sample. Sampling performed by the customer.   tools

ANSI/BIFMA X5.1
certification / mod. B50
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chip-base con pompa a gas assemblata completa di piedini
chip-base with gas pump assembled complete with feet

code finishing q.kit q.pack ø b c kg.x1 vol.x1
110203-005     nero/black x1 100 650 385 90 2,90 mc. 0,02
110204-010     grigio/grey x1 100 650 385 90 2,90 mc. 0,02
110210-035     cromato/chrome x1 100 650 385 90 2,90 mc. 0,02

moon-base a 4 razze con meccanismo assemblato di ritorno automatico
moon-four-star base with auto-return swivel mechanism assembled

code finishing q.kit q.pack ø a kg.x1 vol.x1
110210-065     cromato/chrome x1 100 650 290 3,00 mc. 0,02

b40-base in metallo con coprisaldatura
b40-chrome metal base + welding cover

code finishing q.kit q.pack ø a b kg.x1 vol.x1
110210-027     cromato/chrome x1 5 640 60 11 2,85 mc. 0,014
110210-024     cromato/chrome x1 5 700 65 11 3,18 mc. 0,020

b50-base a 5 razze in metallo con coprisaldatura
b50-chrome metal base + welding cover

code finishing q.kit q.pack ø a b kg.x1 vol.x1
110210-057     cromato/chrome x1 5 640 112 11 2,25 mc. 0,0117
110210-058     cromato/chrome x1 5 700 118 11 2,50 mc. 0,0126
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stella-base con pistone a gas assemblato completa di coprisaldatura e piedini porta ruota
stella-base with piston with cover welding and feet for castors

code finishing q.kit q.pack a b c kg.x1 vol.x1
110204-002     grigio/grey x1 100 360 90 ∅ ø11 2,40 mc. 0,04
110210-020     cromato/chrome x1 100 360 90 ∅ ø11 2,40 mc. 0,04

b30-base per sgabello con anello poggiapiedi cono ø50 tappi esclusi
b30-base for stool with footrest ring cone ø50 caps excluded

code finishing q.kit q.pack ø a kg.x1 vol.x1
110210-025     cromato/chrome x1 80 540 200 2,55 mc. 0,02

puntale alettato tondo ø20 nero
ribbed round insert cap ø20 black

code finishing q.kit
134203-200     nero/black x5

b30/csb-coprisaldatura foro d.50 nero
b30/csb-cover welding hole d.50 black

code finishing q.kit q.pack a b c d e kg.x1
130203-000     nero/black x1 150 40 20 80 87 50 0,036
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